
REXTON
ТЕНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

2024-01

5 сидений 7 сидений

мм

мм

мм

мм

Спереди мм

Сзади мм

Спереди мм

Сзади мм

мм

м

человек 5 7

Макс. объем л 1977 1806

2-й  ряд сидений с поднятой спинкой л 820 641

3-й  ряд сидений с поднятой спинкой л - 236

л

кг 2800 2950

кг 2070–2206 2105–2241

С тормозной системой кг

Без тормозной системы кг

см3

мм

кВт (л. с.) / 

об/мин
Н·м / об/мин

км/час

Расход топлива (WLTP) Комбинированный цикл л/100 км

Выбросы CO2 (WLTP) Комбинированный цикл г/км

* Начиная с модельного ряда 2024 года

Максимальная скорость

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем багажного отделения

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДВИГАТЕЛЬ

С датчиком скорости

3000 (3500*)

Вентилируемые дисковые

Вентилируемые дисковые

Двойной поперечный рычаг

Топливо

Коэффициент сжатия

Число цилиндров

Рабочий объем

Диаметр × ход поршня

ШАССИ

Максимальный крутящий момент

Полная масса прицепа

Максимальная мощность

Колесная база

Ширина колеи

Снаряженная масса

ВМЕСТИМОСТЬ

Топливный бак

Количество сидений

224

ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ

Полная масса автомобиля

1 640

2 865

5,5

Высота

D22

Длина

Дорожный просвет

Радиус разворота

Свес

Ширина

Трансмиссия

Привод

Двигатель

4×4

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1 090

895

8AT

1 640

Усилитель руля

Подвеска

Тормоза

255/60R18

Многорычажная

Шины

Сзади

Спереди

Сзади

Спереди

1825

7,6–8,7

199–228

184

Количество сидений

750

441 / 1600–2600

148,6 (202) / 4000

15,5 :  1

86,2 × 92,4

2 157

4 в ряд

Дизель

4 850

70

1 960

Nordic Automotive Trading Oy

Все данные основаны на информации, действовавшей в момент печати.

Изготовитель оставляет за собой право изменять приведенные данные. версия 01.2024


