
TORRES
ТЕНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

2023-10

2WD 4WD

мм

мм

мм

мм

Спереди мм

Сзади мм

Спереди мм

Сзади мм

мм

м

человек

Макс. Объем л

С поднятой спинкой заднего сиденья л

л

кг 2080 2170

кг 1520 1610

С тормозной системой кг

Без тормозной системы кг

см
3

мм

кВт (л. с.) / 

об/мин
Н·м / об/мин

км/час

Расход топлива (WLTP) Комбинированный цикл л/100 км 8,6 9,1

Выбросы CO2 (WLTP) Комбинированный цикл г/км 194 207

4 700

50

1 890

191

500

280 / 1500-4000

120 (163)  / 5000-5500

9,5 : 1

76 x 82,5

1497

4 в ряд

Бензин

Высота

G15T

Длина

Дорожный просвет

Радиус разворота

Свес

Ширина

Привод

Трансмиссия

Двигатель

6AT

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1 090

930

1 630

1720 (с каркасом крыши)

Колесная база

Ширина колеи

Снаряженная масса

ВМЕСТИМОСТЬ

Топливный бак

Количество сидений

195

ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ

Полная масса автомобиля

1 610

2 680

5,42

5

1662

703

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДВИГАТЕЛЬ

Электроусилитель руля

1500

Дисковые

Вентилируемые дисковые

Полная масса прицепа

Максимальная мощность

Число цилиндров

Топливо

Коэффициент сжатия

Диаметр × ход поршня

ШАССИ

Усилитель руля

Подвеска

Тормоза

Максимальный крутящий момент

Рабочий объем

Максимальная скорость

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем багажного отделения

235/55R18

Многорычажная

Шины

Сзади

Спереди

Сзади

Спереди

Aмортизаторная стойка 

макферсона
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