
TORRES
TEHNILISED ANDMED

2023-10

2WD 4WD

mm

mm

mm

mm

Ees mm

Taga mm

Ees mm

Taga mm

mm

m

inimesi

Suurim maht liitrit

Tagaistme seljatugi püsti liitrit

liitrit

kg 2080 2170

kg 1520 1610

Piduritega kg

Piduriteta kg

cm3

mm

kW (hj) / p/min

Nm/ p/min

km/h

Kütusekulu (WLTP) Kombineeritud l/100km 8,6 9,1

CO2-heitmete kogus (WLTP) Kombineeritud g/km 194 207

4 700

50

1 890

191

500

280 / 1500-4000

120 (163)  / 5000-5500

9,5 : 1

76 x 82,5

1497

4 tk reas

Bensiin

Kõrgus

G15T

Pikkus

Kliirens

Vähim pöörderaadius

Ülend

Laius

Veoskeem

Käigukast

Mootor

6AT

MÕÕTMED

1 090

930

1 630

1720 (katuseraamiga)

Teljevahe

Rööbe

Tühimass

MAHUTAVUS

Kütusepaagi maht

Istekohtade arv

195

MASSID

Täismass

1 610

2 680

5,42

5

1662

703

HEITMED JA KÜTUSEKULU

MOOTOR

Elektriline roolivõimendi

1500

Ketaspidurid

Ventileeritud ketaspidurid

Järelhaagise täismass

Suurim võimsus

Silindrite arv

Kütus

Surveaste

Silindri läbimõõt x kolvikäik

VEERMIK

Roolivõimendi

Vedrustus

Pidurid

Suurim pöördemoment

Töömaht

Suurim kiirus

SUUTLIKKUS

Pakiruumi maht

235/55R18

Mitmikhoobvedrustus

Rehvid

Taga

Ees

Taga

Ees

MacPhersoni küünlad

Nordic Automotive Trading Oy

Kõikide andmete aluseks on trükkimise hetkel kehtinud teave.

Valmistaja jätab endale õiguse toodud andmeid muuta. versioon 10.2023


